
Измельчитель льда ET-400B 

 

1. Инструкция по эксплуатации 

Убедитесь, что напряжение электропитания соответствует обозначениям на шильдике и 

питание подключено к надежным проводам заземления. 

Поднимите ручку прибора до верхнего предела, подключите его к источнику питания, 

нажмите на кнопку включения и положите кубики льда в чашу для измельчения льда 

(количество льда не должно превышать максимально допустимый уровень в чаше). 

Опустите вниз ручку, включится защитный выключатель и измельчайте лед. После 

завершения, опять поднимите ручку прибора до верхнего предела и повторите описанные 

выше действия. 

 

2. Соблюдение чистоты 

 

После пользования, выключите прибор из питания. Протрите влажной материей корпус 

прибора и поставьте в сухое место. 

 

3. Меры предосторожности  

Необходимо следить, чтобы выходное отверстие для льда забивалось. В этом случае  

режущая головка может быть повреждена, а мотор может сгореть. Если такое произошло, 

отключите питание и поднимите ручку. 

Примечание: в целях постоянного усовершенствования нашей продукции, компания 

оставляет за собой право без уведомления менять представленные здесь технические 

характеристики. 



                                                                                                                                                      

4. Технические характеристики 

Напряжение: 110В~120В/220В~240В 

Мощность: 300Ватт 

Частота: 50Гц~60Гц 

Обороты: 2000об/мин 

Вес готового продукта: 65кг/час 

  
  


